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MANUAL DE UTILIZAÇÃO DO FLUBOX® 
 
 

 
Este manual de utilização do contentor FLUBOX® foi criado para fornecer a todos os 
utilizadores uma visão geral do seu correto uso, estocagem, manutenção e transporte. 
 
Quem envasa e que expede é responsavel por verificar a compatibilidade do produto com 
a embalagem (IBC FLUBOX®), estocagem, transporte e esvasiamento. Quem expede é 
responsavel por verificar todos os regulamentos e legislações nacionais e internacionais. 
 

 
 
1. RESPONSABILIDADE DE QUEM EXPEDE 
 
Segundo todos os códigos que regulam os transportes de material perigoso, seja nacional 
ou internacional, quem expede tem a responsabilidade de conhecer a periculosidade, de 
comunica-lo à empresa de transporte, ao clientes, para nos casos de emergencia, ao 
público; é também responsavel em selecionar a embalagem idonea entre os modelos 
autorizados pelos regulamentos. 
 
 
E’ importante que o expedidor não confunda a “duração da HomologaçãoUN” (5 anos da 
data de produção mais um teste de estanqueidade depois de 2,5 anos da data de 
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produção) com a “duração da responsabilidade”: Quem expede novamente um conteiner 
IBC tem a responsabilidade de verificar a idoneidade e integridade da sua reutilização. 
 

EMBALAGEM REUTILIZADA: EMBALAGEM QUE DEPOIS DE EXAMINADA FOI 
DECLARADA ISENTA DE DEFEITOS QUE POSSAM COMPROMETER O SEU 
COMPORTAMENTO A SUPORTAR AS PROVAS DE FUNCIONAMENTO; ESTA 
DEFINIÇÃO INCLUI EM PARTICULAR AQUELAS QUE SÃO REENVAZADAS COM 
PRODUTOS COMPATIVEIS, IDENTICAS OU ANALOGAS E TRANSPORTADAS 
DENTRO DA CADEIA DE DISTRIBUIÇÃO QUE DEPENDEM DO EXPEDIDOR DO 
PRODUTOIMBALLAGGIO RIUTILIZZATO: 
(ADR 1.2.1 – letra R – Revisão 2005). 
 
AS EMBALAGENS NOVAS, RECONSTRUIDAS, OU REUTILIZADAS 
COMPREENDIDAS ENTRE AS EMBALAGENS IBC E DE GRANDES 
EMBALAGENS, OU AS EMBALAGENS RECONDICIONADAS E AQUELAS 
REPARADAS, DEVEM ESTAR CAPAZES DE SUPERAR  AS PROVAS DESCRITAS 
NAS SEÇÕES 6.1.5, 6.3.2, 6.5.4 OU 6.6.5 QUANDO APLICAVEL. ANTES DO 
ENVASE E DA ENTREGA AO TRANSPORTISTA, CADA EMBALAGEM,  
COMPREENDIDAS ENTRE AS EMBALAGENS IBC E DE GRANDES 
EMBALAGENS, OU AS EMBALAGENS RECONDICIONADAS DEVEM SER 
CONTROLADAS E VERIFICADAS CONTRA A PRESENÇA DE CORROSÃO, DE 
CONTAMINAÇÃO OU DE OUTROS DEFEITOS. CADA IBC DEVE SER 
CONTROLADO PARA GARANTIR O BOM FUNCIONAMENTO DE TODOS OS SEUS 
ACESSORIOS. CADA EMBALAGEM QUE APRESENTAR SINAIS DE 
ENFRAQUECIMENTO, COM REFERENCIA AO PROTOTIPO APROVADO, NÃO 
DEVE SER MAIS UTILIZADA, OU DEVE SER RECONDICIONADA DE MODO A QUE 
ESTEJA EM CONDIÇÕES DE SUPERAR AS PROVAS DESEMPENHADAS PELAS 
AMOSTRAS. 
 

(ADR 4.1.1.9 – Revisão 2005). 
 
PARA TAMBORES E BOMBONAS PLASTICAS, IBC EM PLASTICO RIGIDO E IBC 
COMPOSTOS DE EMBALAGEM INTERNA SE NÃO APROVADOS DE MANEIRA 
DIVERSA PELA AUTORIDADE COMPETENTE, O PERIODO DE USO PERMITIDO 
PARA O TRANSPORTE DE PRODUTOS PERIGOSOS É DE CINCO ANOS DA DATA 
DE FABRICAÇÃO DA EMBALAGEM, COM EXCEÇÃO DOS CASOS EM QUE, UM 
PERIODO MENOR DE UTILIZAÇÃO É PRESCRITO DEVIDO A NATUREZA DA 
SUBSTANCIA TRANSPORTADA 
 (ADR 4.1.1.15  – Revisão 2005). 
 

Segundo a legislação, nenhum fabricante de conteiners ou transportadoras de 
qualquer modalidade pode liberar quem expede destas obrigações básicas 
 
FLUBOX®  é projetado, construido e testado para a embalagem e seu transporte seguro e 
eficiente de liquidos perigosos ou não. Construido com elementos modulares FLUBOX® é 
construido de uma gaiola tubular de seção quadrada em aço galvanizado, fixada a um 
pallet de madeira, aço ou plástico (polietileno) que contem uma garrafa extrudada/soprada 
em polietileno de alta densidade e alto peso molecular (HDHMW) aditivada com 
estabilizador UV. A garrafa contem uma abertura de 150 mm (220 mm sob pedido) e uma 
vávula de descarga de 2”(3”sob pedido) na parte inferior. 
 
FLUBOX®  é disponivel em versão compativel para o envase de produtos alimenticios. 
 
FLUBOX® está de acordo com a resolução 420 da ANTT 
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As instruções de manuseio abragem todos os modelos de FLUBOX®. 
 
Para qualquer outra questão, contate o departamento de assistência técnica 
FUSTIPLAST ou visite nosso site www.fustiplast.com.br ou www.fustiplast.it 
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INDICE GERAL 
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3.6. Expedição 
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2. COMO É COMPOSTO O IBC FLUBOX® 
 
 

2.1. Componentes de serie para FLUBOX® standard 
 

·  Garrafa soprada cor neutra com aditivo UV em HD HMW PE de 1.050 litros; 
·  Abertura para envase de 6”/150mm com tampa roscada com lacre (HD PE); 
·  Placa de identificação frontal em HD PE (300 x 520 mm); 
·  Pallet: madeira / aço galvanizado / plastico (100% plastica); 
·  Prolongador (curva de descarga); 
·  Valvula de descarga: tipo borboleta de 2”/50 mm e tampa com lacre e rosca K60. 
 

 

    
 

 
COR MANETE DISC 

 GASKET 
SHAFT 

 GASKET 1 
SHAFT 

 GASKET 2 
APROVAÇÃO PARA A LIMENTOS  OBSERVAÇÃO 

CINZA PEBD VITON EPDM FDA-CE  Gaxeta com perfil   

AZUL ETFE VITON EPDM  FDA – CE - ITAL (teste em andamento)  Gaxeta com perfil   

 
 
 
 

2.2. Componentes de serie para FLUBOX® Homologado UN 
 

·  Garrafa soprada cor neutra em HD HMW PE de 1.050 litros com a marcação de 
homologação; 

·  Abertura de enchimento de 6”/150mm com tampa roscada com lacre (HD PE); 
·  Reforço de proteção; 
·  Pallet: madeira / aço galvanizado / plastico (100% plastica); 
·  Prolongador (curva de descarga); 
·  Valvula de descarga: tipo borboleta de 2”/50 mm e tampa com lacre e rosca K60. 

N.B.: A escolha das 
gaxetas da valvula deve 
ser feita pelo utilizador no 
momento do pedido em 
função do produto a ser 
envasado no FLUBOX® 
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·  Placa de identificação em aço galvanizado (470x530mm) com a marcação de 
homologação; 

 
 

 

Como ler a sigla de Homologação UN 

 31HA1 / Y / -- -- / D / BAM 6849 / FPL / 3775 / 2014 
 64 Kg. / 1047 lt. /        /        / 0 / 100 kPa 
 

 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
 

 31HA1 Codigo de identificação da embalagem (IBC /GIR) 
 

 Y Grupo da embalagem 
 

 - -  - - Mes e ano de fabricação 
 

 D Letra indicativa do país que efetuou a 
homologação  

 

 BAM  Sigla indicativa da entidade que efetuou a 
homologação 

 

 6849 Numero do processo de homologação 
 

 FPL Sigla indicativa do produtor 
 

 3775 Peso aplicado durante o teste de empilhamento                                        
(Kg.) 

 2014 Peso bruto total maximo (Kg.) 
 

 64 Tara (Kg.) 
 

 1047 Capacidade maxima (lt.) 
 

 -- -- Mes e ano da inspeção periodica (cada 2 ½ ano ou 
depois de cada reparação) 

 

 0 Pressão aplicavel para enchimento/esvasiamento  
 

 100 Pressão manometrica aplicada durante o teste de 
pressão hidraulica (kPa) 
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2.3. Componentes sob pedido para FLUBOX® standard / Homologado UN 
 
 

2.3.1. Valvula de descarga 
 

 
·  Soldada 2” tipo borboleta com rosca K60; 
 

 
 
 
 

COR MANETE DISC 
 GASKET 

SHAFT 
 GASKET 1 

SHAFT 
 GASKET 2 

APROVAÇÃO PARA A LIMENTOS  OBSERVAÇÃO 

CINZA PEBD VITON EPDM FDA-CE  Gaxeta com perfil   

AZUL ETFE VITON EPDM  FDA – CE - ITAL (teste em andamento)  Gaxeta com perfil   

 
 

N.B.: A escolha das gaxetas da 
valvula deve ser feita pelo utilizador 
no momento do pedido em função 
do produto a ser envasado no 
FLUBOX® 
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·  Integrada 2” tipo borboleta com rosca K60; 

 

 
 
 

COR MANETE DISC 
 GASKET 

SHAFT 
 GASKET 1 

SHAFT 
 GASKET 2 

APROVAÇÃO PARA ALIMENTOS  OBSERVAÇÃO 

CINZA PEBD VITON EPDM FDA-CE  Gaxeta com perfil   

AZUL ETFE VITON EPDM  FDA – CE - ITAL (teste em andamento)  Gaxeta com perfil   

 
 

·  Tipo borboleta 3” com rosca K100 integrada; 
 

 
COR MANETE  DISC 

 GASKET 
RING 

 GASKET 
SHAFT 

 GASKET APROVAÇÃO PARA ALIMENTOS OBSERVAÇÕES 

CINZA LDPE TPE EPDM  FDA-CE  Gaxeta com perfil    

AZUL ETFE TPE EPDM  FDA - CE (teste em andamento)  Gaxeta com perfil   

 
·  Sem válvula (garrafa sem frezar – esvaziamento para aspiração pela abertura 

superior). 

N.B.: A escolha das gaxetas da 
valvula deve ser feita pelo utilizador 
no momento do pedido em função 
do produto a ser envasado no 
FLUBOX® 

N.B.: A escolha das 
gaxetas da valvula deve 
ser feita pelo utilizador no 
momento do pedido em 
função do produto a ser 
envasado no FLUBOX® 
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2.3.2. TAMPA SUPERIOR 

 
·  150 mm / 6” com válvula de respiro integrada 

(cor vermelha); 
·  150 mm cego (cor preta) 
 

·  225 mm / 9” cego; 
 

·  225 mm / 9” com bujão 2” (rosca buttress) e 
bujão Tri-Sure com válvula de respiro; 

 
 
 

·  Outras versões mediante consulta 
 
 
 

2.3.3. GARRAFA 
 

·  Soprada em polietileno de alta densidade e alto 
peso molecular com aditivo UV na cor neutra. 
Na cor azul para produtos foto-sensiveis. 
(abertura superior disponivel:150 mm / 6” e  
225 mm / 9” sob encomenda); 

 

 
 
 
 
 

 
 
Nota 
 

As garrafas dos IBC´s são marcadas (ink jet) com informações que permitem o 
rastreamento dos processos de produção: 
 

 
 
2.3.4. GRADE 

 
A grade do IBC FLUBOXÒ, é constituida do 
entrelaçamento de tubos de seção quadrada 
(18x18 mm.) e desenhada de maneira a que o 
empilhamento seja feito de maneira segura e 
otimizada.  
Os 360 pontos de solda a projeção, sem 
acrescimo de material (tecnologia utilizada na  
moderna produção automobilistica, totalmente controlada eletronicamente, assegura 
uma extrema resistencia e a grande estabilidade da grade e elimina as tipicas tensões 
que se verifica na solda a arco, além de não formar oxidos. 
A fabricação da gaiola é totalmente automatica com controle eletronico dos pontos de 
solda e é coberto por patente na Europa e Estados Unidos. 
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2.3.5. PALLETS 
 
·  Madeira standard (1.000 L x 1.200 C x 150 H): é fabricado em pinho com 

tratamento anti fungos HT e, dado ao seu  baixo custo é normalmente utilizado em 
produtos de exportação/uma só viagem. 

·  Madeira rebaixado (1.000 L x 1.200 C x 80 H): fabricado em pinho tem uma altura 
reduzida de maneira a carregar os ultimos dois FLUBOXÒ nos ISO CONTAINER 
(cfr.3.6.); só pode ser movimentado exclusivamente por meio de empilhadeira (não 
em paleteiras. 

·  Metalico (1.000 L x 1.200 C x 150 H): fabricado em aço galvanizado e sua 
utilização é obrigatória para produtos inflamaveis; 

·  Plastica (1.000 L x 1.200 C x 150 H): fabricado em HD HMW PE é sem dúvida o 
mais robusto da gama; particularmente recomendado para multiuso e para 
transporte do FLUBOXÒ  de produtos corrosivos, é constituido de 100% de plastico 
reciclado e diferentemente de outros pallets plasticos, é produzido pelo processo 
de extrusão/sopro. 
Graças ao processo produtivo utilizado (extrusão/sopro) e da materia prima 
empregada (polietileno de alta densidade e alto peso molecular) o produto 
apresenta uma alta resistencia a uma larga faixa de temperatura critica (-18° C ; + 
60° C) muito mais alta em relação aos pallets existentes fabricados em polietileno 
linear.  

 
 
2.3.6. OUTROS ACESSORIOS 

 
·  Chave para válvula de descarga (de 2” e de 3”); 
·  Chave para a tampa superior de 150mm / 6”; 
·  Chave para tsmpa de 225mm / 9”; 
·  Prolongador de descarga para valvula 3” 
·  Adaptador para valvula 2”(trasforma rosca de K60 macho a 2”GAS femea). 
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3. INFORMAÇÃO PARA A CORRETA UTILIZAÇÃO 
 

 
3.1. INSTRUÇÃO GERAL 

 
·  Assegurar-se que o IBC FLUBOX® seja estocado em uma superficie piana, livre de 

objetos estranhos. 
·  Manter sempre o apoio completo sobre a base do FLUBOX®. 
·  Qualquer agitador, bomba ou qualquer outro equipamento deve ser instalado sobre 

um apoio independente. 
·  Qualquer tubo, filtro, valvula de fechamento ou mangote conectado a valvula do 

FLUBOX® deve ser apoiado de maneira independente. A falta desta preucaução 
pode danificar a válvula em si ou a area de conexão da válvula. 

·  E’ importante usar uma junta de expansão para conectar uma tubulação de 
maneira a não solicitar o FLUBOX® com movimentos de expansão e contração. 
Isto é necessario para prevenir danos aos acessorios. 

·  E’ escencial proteger o FLUBOX®  de impactos ou contactos bruscos com outros 
objetos em particular com temperaturas abaixo de 0° C/32° F. 

·  Para termos uma embalagem segura de material perigoso, utilizar o Guia de 
Resistencia Quimica como orientação da compatibilidade do produto. (cfr. capitulo 4. 
COMPATIBILIDADE’). 

·  O FLUBOX®, vazio ou cheio, deve ser sempre movimentado atraves de seu pallet 
utilizando uma empilhadeira ou porta-pallet. Assegurar-se que todo o esforço está 
transmitido por todo a base da embalagem. Nunca içar o FLUBOX® pelos tirantes 
ou pela grade. 

·  Usar equipamentos de segurança (luvas, sapatos de segurança, etc) 
 

  
 
 
 
·  O pallet do FLUBOX®, tem quatro entradas. Os operadores devem certificar-se de 

não danificar a garrafa durante a operação de aproximação dos garfos. 
·  O FLUBOX® nunca deve ser arrastado ou empurrado sobre o piso. 
·  Durante o transporte com a empilhadeira, limitar a velocidade: em caso de 

frenagem brusca, a inercia do IBC (principalmente se cheio) pode causar a queda 
dos garfos da empilhadeira. 

SIM NÃO
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·  Em caso de dano ou perda de integridade, o IBC deve ser imediatamente 
segregado e mantido adequadamente. 

·  Evitar bater na válvula e submete-la a solicitações. 
 
 
 
 

3.2. Envase 
 

·  Envasar o FLUBOX® pela abertura superior sob pressão atmosferica. 
·  Toda valvula do FLUBOX novo, são providos de quatro sistemas de segurança: 
 
 

1) Válvula soldada ao IBC, eliminando a gaxeta 2) Parafuso de segurança do manete 
 

                      
 
3) Saida com lacre termosoldado 4) Saida com tampa autolacre 
 

  
 

Não remover nenhum item de segurança durante as operações de envase estocagem e transporteo. 
 

·  Antes de envasar cada contentor deve-se assegurar que a valvula de descarga 
inferior está fechada com o manete na posição correta. 

·  Quando se envaza o contentor com liquidos aquecidos (temperatura max do 
produto 60° C/140° F), o resfriamento do ar e o consequente diminuição do volume, 
pode ocasionar a deformação ou implosão da garrafa de HD PE se não se 
providencia o ingresso de ar na garrafa: não fechar completamente até que o 
produto esteja completamente resfriado. 

·  Depois de envasado, fechar muito bem a 
tampa superior a fim de evitar que o 
produto possa transvazar com o 
movimento durante o transporte.  

 



  

 

Rev. 3 del 25 novembre 2005                             Pagina 13 di 1329  

 

 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

Está disponivel, sob pedido, uma chave 
desenhada para o correto fechamento 
da tampa superior: Nosso departamento 
comercial está à disposição para atende-
lo.. 

 
3.3. Tampa superior 

 
Todos os acessorios devem ser fechados manualmente com o torque recomendado 
abaixo pelos seguintes motivos: 
 

1 – um fechamento excessivo pode torcer a gaxeta e provocar vazamento; 
2 – o torque de fechamento apropriado para atender as normasUN. 

 

·  Tampa ÆÆ 150mm / 6” :   140 Nm; 
·  Tampa ÆÆ 225mm / 9” :   180 Nm; 
·  Tampa de segurança da valvula ÆÆ 2” :   30 Nm. 

 
3.4. Empilhamento dinamico (durante o transporte) 

 
 

·  O empilhamento dosIBC FLUBOX® vazios ou envazados (até a densidade de 1.5) 
é permitida até uma altura de 2 embalagens desde que seja assegurada a 
estabilidade da pilha. Quem expede é responsavel de efetuar um carregamento 
apropriado e seguro de todos as embalagens. 

 
·  O empilhamento de um IBC 

cheio sobre outro é 
permitido para produtos 
com densidade não 
superior a 1.5 para os 
modelos com pallet de 
madeira, e para densidade 
não superior a 1,9 para os 
modelos com pallet 
metalico e de plastico. 

 
 

·  Nota: Devido a assimetria do pallet, as embalagens devem sempre ser sempre 
empilhadas na mesma direção na parte superior do IBC inferior. 

 
3.5. Empilhamento estatico (estocagem) 

 
·  O empilhamento recomendado das embalagens FLUBOX® é: 

o IBC´s cheios: 1 + 2 (assegurar-se da estabilidade da pilha, qualidade e 
planicidade do piso) 

o IBC´s vazios a céu aberto: 1 + 2 (assegurar-se da estabilidade da pilha, 
qualidade e planicidade do piso). 

o IBC´s vazios dentro de armazem: 1 + 3 (assegurar-se da estabilidade da pilha, 
qualidade e planicidade do piso). 



  

 

Rev. 3 del 25 novembre 2005                             Pagina 14 di 1429  

 

 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

 
3.6. Expedição 

 
·  O FLUBOX®  foi desenhado para ser utilizada pelos meios de transporte 

tradicionais seja para o mercado nacional como para o internacional. 
·  As dimensões standard da base (1.000 x 1.200 mm.) permite carregar em um ISO 

container de 20’ até 20 FLUBOX® (10 FLUBOX® normais na base, 8 FLUBOX® 
normais + 2 FLUBOX® rebaixados na última fila). 

 
 

  
 
 
·  Todo o transporte dos FLUBOX® deve ser feito conforme a legislação nacional e 

internacional vigente. Deve ser observado tambem as normas de identificação de 
produtos perigosos, caso o produto seja classificado como tal. 

·  O FLUBOX® deve ser manuseado na posição vertical, prevenindo os eventuais 
movimentos laterais e verticais durante o transporte. 

·  O FLUBOX® deve ser sempre estocado na mesma direção e encaixado 
corretamente no IBC inferior. 

·  Não encaixar ou carregar outro artigo (tambor, caixa, equipamento etc) em cima do 
FLUBOX®. Qualquer objeto estranho pode danificar a garrafa. 

·  Antes de carregar o FLUBOX® assegurar-se que nas paredes ou pisodo veiculo de 
transportenão há nenhum objeto cortante ou pontiagudo que possa perfurar o 
contentor. 

 
3.7. Esvaziamento 

 
·  Utilizar a valvula de descarga inferior para esvaziar o FLUBOX®. 
·  Desapertar a tampa superior para permitir o ingresso de ar no FLUBOX® a fim de 

evitar o colapsamento durante o esvaziamento. 
·  Remover a tampa da valvula. Esta tampa com a gaxeta deve ser recolocada ao fim 

do esvaziamento. 
·  Remover o lacre de segurança de aluminio/PE da válvula (depois de certificar-se 

que a válvula está na posição “fechada”) 
·  Para esvaziar o produto proceder conforme abaixo: 
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- Valvola borboleta: é dotada de um parafuso 
de segurança com a função de impedir a 
abertura da válvula no caso de existir uma 
pressão interna excessiva (conforme requerido 
na norma ADR). 
Atenção: remover o parafuso de segurança do 
manete e girar sentido horário (da direita para a 
esquerda) de 90° . 

 
 

·  Não aplicar nunca uma pressão ao FLUBOX® para acelerar o processo de 
esvaziamento. 

·  Durante a descarga, qualquer conexão na válvula deve ser sustentada 
adequadamente para eliminar qualquer tensão mecanica ou vibração tanto sobre a 
válvula como sobre a garrafa. 

·  E’ possivel esvasiar o contentor pela abertura superior com uma bomba aspirante. 
Neste caso a bomba ou qualquer outro equipamento não deve ser sustentado pela 
grade. 

 
Nota: O contentor FLUBOX®, como todo os contentores IBC, é projetado, costruido e 
testado para o armazenamento e transporte seguro e eficiente de produtos líquidos. 
 

OS IBC, OS COMPONENTES E EQUIPAMENTOS SEJA ACESSORIO OU 

ESTRUTURAL, DEVE SER CONCEBIDO PARA RESISTIR, SEM PERDA DE 

CONTEUDO, SOB A PRESSÃO INTERNA DO PROPRIO PRODUTO E AOS 

ESFORÇOS NORMAIS DAS CONDIÇÕES DE MOVIMENTAÇÃO E 

TRANSPORTE 
(ADR 6.5.1.5.6 – Revisão 2005). 
 

Portanto Fustiplast não assume qualquer responsabilidade pela sua utilização não 
correta (por exemplo, como reservatorio para estocagem continua e reenchimento 
continuo). 
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4. COMPATIBILIDADE QUIMICA DO POLIETILENO DE ALTA DENSIDADE 
 

 
Lista de resistencia e compatibilidade quimica 
 
A lista abaixo é um indicativo da resistencia quimica do polietileno. Os datos proveem dos 
boletins publicados pelos produtores de resina e não representa algum teste realizado 
pela FUSTIPLAST. Esta lista é divulgada como guia e não como garantia de 
compatibilidade. Os produtos quimicos listados podem requerer aprovação de 
organizações nacionais ou internacionais que regulam o manuseio e transporte. 
FUSTIPLAST não é responsavel pelo mau uso das informações aqui contidas. 
 
Nota: Fustiplast não garante que as indicações da lista anexa representem as 
exigencias da ONU quanto a compatibilidade e permeabilidade. 
 
Contate nosso escritorio tecnico comercial para mais informações de sua necessidade  
especifica de compatibilidade. 
 
 
Legendas utilizadas nesta tabela: 
 
+ = amostra resistente  aumento de volume < al 3% ou em 

alternativa perdida de peso < que 0.5%, 
 allungamento alla rottura senza  
 cambi significativi 
 
/ = amostra com uma resistencia limitada  aumento de volume < que 3-8% ou em 

alternativa perdida de peso < que 0.5-
5% e/ou diminuição do alongamento 
até ruptura < 50%. 

 
- amostra não resistente aumento de volume > que 8% ou em 
alternativa 
 perdida de peso > que 5% e/ou  
 diminuição do alongamento até ruptura  
 > 50%. 
 
D = Descoloração 
 
* = ou ao ponto de ebulição 
** = non riservare per le giunture saldate 
(incluse le saldature di piega) . 
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 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

 
RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Acetaldehyde + acetic acid 90:10  + 
Acetaldehyde, aqueous all  +  / 
Acetamide   +  + 
Acetic acid 100%  +  / D 
Acetic acid, aqueous 70%  +  + 
Acetic acid ethyl ester   +  + 
Acetic anhydride tech. pure  + / D 
Acetoacetic acid   + 
Acetone tech. pure  + +* 
Acetophenone   + 
Acetylene   + 
Acids, aromatic   +  + 
®Acronal dispersions usual commercial conc.    +  / 
Acrylic acid emulsions   +  + 
Acrylonitrile tech. pure  +  + 
Adipic acid aqueous saturated  +  + 
Adipic acid ester   +  / 
®Aktivin (chloramine, aqueous, 1%)   +  + 
Alcohol   + 
Alcoholic beverages   + 
Allyl acetate   +                  +to / 
Allyl alcohol 96%  +   + 
Allyl chloride   /  - 
Alum, aqueous all  +  + 
Aluminum chloride, aqueous all  +  + 
Aluminum chloride, solid   +  + 
Aluminum fluoride conc.  +  + 
Aluminum hydroxide   +   + 
Aluminum metaphosphate   +  + 
Aluminum sulphate, aqueous saturated  +  + 
Aluminum sulphate, solid   +  + 
Amino acids   +  + 
Ammonia, gaseous 100%  +  + 
Ammonia, liquid   + 
Ammonia solution   +  + 
Ammonia water (ammonia solution) all  +  + 
Ammonium acetate, aqueous all  +  + 
Ammonium carbonate all  +  + 
Ammonium chloride, aqueous all  +  + 
Ammonium hydrosulphide, aqueous all  +  + 
Ammonium metaphosphate   +  + 
Ammonium nitrate, aqueous all  +  + 
Ammonium phosphate, aqueous all  +  + 
Ammonium sulphate, aqueous all  +  + 
Ammonium sulphide, aqueous all  +  + 
Ammonium thiocyanate   +  + 
Amyl acetate tech. pure  +  + 
Amyl alcohol tech. pure  +  + 
Amyl chloride 100%  /  - 
Amyl phthalate   +  / 
Aniline, aqueous all  +  + 
Aniline hydrochloride, aqueous all  +  + 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Animal oils   +  / 
Aniseed oil   /  - 
Anisole   /                   / to– 
Anone (cyclohexanone)   +   / 
Antifreeze agents (vehicles) usual commercial conc.    +  + 
Aqua regia    - 
Anthraquinone sulphonic acid, 
    aqueous (susp.)   +  + 
Antimony chloride, anhydrous   +  + 
Antimony pentachloride   +  + 
Antimony trichloride   +  + 
Arsenic acid anhydride   +  + 
Arsenic acid, aqueous all  +  + 
Ascorbic acid   +  + 
Asphalt   + / D 
®Aspirin   + 
Barium hydroxide, aqueous all  +  + 
Barium salts, aqueous all  +  + 
Battery acid   +  + 
Beater glue usual commercial conc.  +  + 
Beef fat   +                 + to / 
Beer   +   + 
Beer coloring agent usual commercial conc.    +   + 
Beeswax   +                 / to – 
Benzaldehyde, aqueous all  +                 + to / 
Benzaldehyde in isopropyl alcohol 1%  +   + 
Benzene tech. pure  /  / 
Benzenesulphonic acid   +  + 
Benzoic acid, aqueous all  +  + 
Benzoyl chloride   /  / 
Benzyl alcohol   +  + 
Benzyl chloride   /  - 
Bichromate-sulphuric acid conc.  +  - 
Bismuth salts   +  + 
Bisulphite solution   +  + 
Bitumen   + / D 
Bleaching liquor containing 12.5% 
active chlorine**  + to /  - 
Bleaching powder (chloride of lime)   +  + 
Bone oil   +  + 
Borax, aqueous all  +  + 
Boric acid, aqueous all  +  + 
Boric acid methyl ester   +                 / to – 
Boron trifluoride   +                 + to / 
Brake fluid   +  + 
Brandy-wine   + 
Brine (saturated) saturated  +  + 
Bromic acid conc.   - 
Bromine fumes    - 
Bromine, liquid 100%   - 
Bromine water cold saturated  + 
Bromochloromethane    - 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Butanediol, aqueous all  +  + 
Butane, gaseous   + 
Butanetriol, aqueous all  +  + 
Butanol, aqueous all  +  + 
Butanone   +                 / to – 
®Butoxyl (methoxybutyl acetate)   +  / 
Butter   +   
Butyl acetate tech. pure  +  / 
n-Butyl acetate   +  / 
Butyl alcohol   +  + 
Butyl acrylate   +  / 
Butylbenzyl phthalate   +  + 
Butylene glycol tech. pure  +  + 
Butyric acid, aqueous all  +  / 
Butylphenol tech. pure  +  + 
Calcium carbide   +  + 
Calcium carbonate   +  + 
Calcium chloride, aqueous all  +  + 
Calcium hydroxide   +  + 
Calcium hypochlorite, aqueous (susp.) all  +  + 
Calcium nitrate, aqueous 50%  +  + 
Calcium oxide (powder)   +  + 
Calcium phosphate   +  + 
Calcium sulphate   +  + 
Camphor   +  / 
Camphor oil   - 
Cane sugar   +  + 
Carbazole   +  + 
Carbolic acid   +                   + D 
Carbolineum for fruit trees, aqueous   + D                   / D 
Carbon dioxide 100%  +  + 
Carbon disulphide    / 
Carbonic acid, aqueous all  +  + 
Carbonic acid, dry 100%  +   + 
Carbon tetrachloride tech. pure / to -  - 
Castor oil   +  + 
Caustic potash   +  + 
Caustic potash solution 50%  +  + 
Caustic soda   +  + 
Caustic soda solution all  +  + 
Cetyl alcohol (hexadecanol)   +  + 
Chloral hydrate, aqueous all  +  + D 
Chlorine bleach liquor containing 
   12.5% active chlorine **  + to /  - 
Chlorine, gaseous, dry   /  - 
Chlorine, gaseous, moist   /  - 
Chlorine, liquid   -   
Chlorine water   +  / 
Chloroacetic acid (mono), aqueous all  +  + 
Chlorobenzene   /  - 
Chlorocarbonic acid   +  / 
Chloroethanol tech. pure  +                   + D 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Chloroform  / to -  - 
Chloropicrin  + to /  - 
Chlorosulphonic acid     - 
Chrome anode mud   +  + 
Chrome salts, aqueous all  +  + 
Chromic acid, aqueous ** up to 50%  + - D 
Chrome alum, aqueous  all  +  + 
Chromium trixide, aqueous ** up to 50%  + - D 
Chromosulphuric acid   +  - 
Cider   +  + 
Citric acid, aqueous saturated  +  + 
Citrus juices   +  + 
®Clophen A 50 and A 60   +                 / to – 
Coal-tar oil   + D  / D 
Coconut oil   /  / 
Coconut oil fatty alcohol tech. pure  +  / 
Codliver oil   +  / 
Coffee extract   +  + 
Cognac   + 
Cola concentrates   +  + 
Common salt, aqueous all  +  + 
Copper chloride, aqueous   +  + 
Copper fluoride, aqueous   +  + 
Copper nitrate, aqueous 30%  +  + 
Copper salts, aqueous cold saturated  +  + 
Copper sulphate, aqueous all  +  + 
Corn oil   +  / 
Corn syrup   +  + 
Coumarone resins   +  + 
Creosote   +                   + D 
Cresol 100%  + / D 
Cresol, aqueous diluted  +                   + D 
Crop protection agents, aqueous conc. normally used 
 in practice  +  + 
Crotonaldehyde tech. pure  +  / 
Cyclanone (fatty alcohol sulphonate) usual commercial conc.    +  + 
Cyclohexane   +  + 
Cyclohexanol   +  + 
Cyclohexanone   +  / 
Decahydronaphthalene (®Decalin) tech. pure  +  / 
Defoamers   +                + to / 
Detergents   +  + 
Detergents, synthetic usual  +  + 
Developer solutions (photographic)   + D                + D 
Dextrin, aqueous 18%  +  + 
Dextrose   +  + 
Dextrose, aqueous all  +  + 
1, 2-Dibromoethane   /  - 
Dibutyl ether  + to /   - 
Dibutyl phthalate tech. pure  +  / 
Dibutyl sebacate   +  / 
Dichloroacetic acid tech. pure  + / D 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Dichloroacetic acid 50%  +  + 
Dichloroacetic acid methyl ester   +  + 
Dichlorobenzene   /  - 
Dichloroethane   /  / 
Dichlorodiphenyltrichloroethane 
   (DDT, powder)   +  + 
Dichloroethylene   - 
Dichloropropane   /  - 
Dichloropropene   /  - 
Diesel fuel   +  / 
Diethylene glycol   +  + 
Diethyl ether  + to / / * 
Di (2-ethylhexyl) phthalate (DOP)   +          / 
Diethyl ether  + to / / * 
Diethyl ketone   +  / 
Diglycolic acid, aqueous 30%  +  + 
Diisobutyl ketone tech. pure  +                 / to – 
Diisopropyl ether   + to /  - 
Dimethylamine   +  / 
Dimethyl formamide tech. pure  +                + to / 
Dimethyl sulphoxide   +  + 
Dioctyl phthalate   +  / 
Dioxane   +  + 
Diphenylamine   +  / 
Diphenyl oxide   +  / 
Dishwashing liquids usual  +  + 
Disodium phosphate   +  + 
Disodium sulphate   +  + 
Dispersions, aqueous   + 
Dodecylbenzenesulphonic acid   +  / 
Drilling aid   /  / 
Drinking water   +  + 
Dyes  + D                   + D 
Eau de Javelle  + to /  - 
Electrolyte baths for the plating industry  + to /  / 
Emulsifiers   +  + 
Emulsions (photographic)   +  + 
®Ephetin, aqueous 10%  +  + 
Epichlorohydrin   +  + 
Epsom salts all  +  + 
Essential oils   -  - 
Esters, aliphatic tech. pure  +                 + to / 
Ethane   +  + 
Ethanol 96%  +  + 
Ether  + to / / * 
Ethyl acetate tech. pure   +  / 
Ethyl alcohol 96%  +  + 
Ethyl alcohol + acetic acid 
   (fermentation mixture) usual commercial conc.    +  + 
Ethylbenzene tech. pure  
Ethyl chloride tech. pure  / * 
Ethyl ether tech. pure + to / / * 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Ethylene   +  / 
Ethylenediamine tech. pure  +  + 
Ethylenediamine tetraacetic acid   +  + 
Ethyl dibromide   /  - 
Ethylene dichloride (dichloroethane)   /  - 
Ethylene glycol   +  + 
Ethylene oxide, gaseous tech. pure  +  + 
2-Ethylhexanol   +  / 
®Euron B   /  / 
®Euron G   +  + 
Fatty acid amides   +  / 
Fatty acids (>C6)   +               + to / 
Fatty alcohols   +  / 
Ferric chloride, aqueous all  +  + 
Ferrous sulphate, aqueous all  +  + 
Fertilizer salts, aqueous all  +  + 
Fir wood oil   +  / 
Fluoboric acid, aqueous   +  / 
Fluorine, gaseous    - 
Fluosilicic acid 32%  +  + 
Formic acid, aqueous 10%  +  + 
Formic acid, aqueous 85%  +  + 
Formaldehyde, aqueous up to 40%  +  + 
Formamide   +  + 
Hexane   +  / 
Hexanetriol   + 
Honey   +  + 
Hydraulic fluid   +  / 
Hydrazine hydrate   +  + 
Hydrobromic acid, aqueous 50%  +  + 
Hydrochloric acid, aqueous all  +  + 
Hydrogen chloride gas, dry and moist   +  + 
Hydrocyanic acid   +  + 
Hydrofluoric acid, aqueous 40%…85%  +  / 
Hydrofluosilicic acid, aqueous all  +  + 
Hydrogen 100%  +  + 
®Frigen 12 (®Freon 12) 100%  /  - 
Fruit juices, fermented all  +  + 
Fruit juices, unfermented   +  + 
Fruit pulp   +  + 
Fuel oil   +  / 
Furfural   +  / 
Furfuryl alcohol   +                   + D 
Gases from roasting, dry all  +  + 
Gases liquor (ammoniacal)   +  + 
Gasoline tech. pure  +                + to / 
Gelatin   +  + 
®Genantin   +  + 
Gin   + 
Glacial acetic acid tech. pure  + / D 
Glauber’s salt, aqueous all  +  + 
Glucose, aqueous all  +  + 



  

 

Rev. 3 del 25 novembre 2005                             Pagina 23 di 2329  

 

 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Glue   +  + 
Glycerine, aqueous up to 100%  +  + 
Clycerol chlorohydrin   +  + 
Glycine   +  + 
Glycol, aqueous usual commercial conc.    +  + 
Glycolic acid, aqueous up to 70%  +  + 
Glycolic acid butyl ester   +  + 
®Glysantin   +  + 
®Grisiron 8302   /  / 
®Grisiron 8702   +  + 
Halothane   /                  / to – 
Heptane   +  / 
Hydrogen peroxide, aqueous 10%  +  + 
Hydrogen peroxide, aqueous 30%  +  + 
Hydrogen peroxide, aqueous 90%  +  - 
Hydrogen sulphide, aqueous saturated  +  + 
Hydrogen sulphide, dry 100%  +  + 
Hydroquinone  + D                   + D 
Hydrosulphite, aqueous up to 10%  +  + 
Hydroxylamine sulphate, aqueous 12%  +  + 
Hypochlorous acid   +  / 
Ink   +  + 
Iodine – potassium iodide 3% iodine  +  + 
Iron (III) chloride, aqueous all  +  + 
Isobutyl alcohol   +  + 
Isooctane   +  / 
Isopropanol (isopropyl alcohol) tech. pure  +  + 
Isopropyl acetate 100%  +  / 
Isopropyl ether tech. pure + to /  - 
Jam   +  + 
Kerosene   +  / 
Ketones  + to /              / to – 
Labarraque’s solution  + to / 
Lactic acid, aqueous 10%…96%  +  + 
Lactose   +  + 
Lanolin (wool fat)   +  + 
Latex   +  + 
Lead acetate, aqueous all  +  + 
Lead tetraethyl   + 
Lime   +  + 
Limewater   +  + 
Linseed oil tech. pure  +  + 
Liqueur  + to /   - 
Liquid manure   +  + 
Liquid paraffin   +  + 
Liquid soaps   +  + 
Lithium bromide   +  + 
Lubricating oils tech. pure  +                + to / 
®Lysol   +  / 
Machine oil   +  / 
Magnesium carbonate   +  + 
Magnesium chloride, aqueous all  +  + 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Magnesium fluosilicate   +  + 
Magnesium hydroxide   +  + 
Magnesium iodide   +  + 
Magnesium salts, aqueous all  +  + 
Magnesium sulphate, aqueous all  +  + 
Maleic acid, aqueous up to 100%  +  + 
Malic acid, aqueous 50%  +  + 
Manganese sulphate   +  + 
Margarine   +  + 
Mash   +  + 
Mayonnaise   + 
Menthol   +  / 
Mercuric chloride (corrosive sublimate)   +  + 
Mercury   +  + 
Mercury salts   +  + 
Metallic mordants   + 
Metal soaps   +  + 
Methacrylate   +  + 
Methacrylic acid   +  + 
Methanol tech. pure  +  + 
Methoxy butanol   +  / 
Methoxybutyl acetate (®Butoxyl)   +  / 
Methyl alcohol   +  + 
Methylbenzene   /  - 
Methyl bromide, gaseous tech. pure  /   - 
Methyl chloride   / 
Methyl chloride, gaseous tech. pure  /  - 
Methylcyclohexane   /                  / to – 
Methylene chloride**   / / * 
Methyl ethyl ketone tech. pure  +                 / to – 
Methyl glycol   +  + 
Methyl isobutyl ketone   +                 / to – 
Methyl methacrylate   +  + 
4-Methyl-2-pentanone   +             + to / D 
Methyl propyl ketone   +  / 
n-Methyl pyrrolidone   +  + 
Methyl salicylate 
   (salicylic acid methyl ester)   +  / 
Methyl sulphate 50%  +  + 
Milk   +  + 
Mineral oil without additives  +                 + to / 
Mineral spirits 
Mineral water   +  + 
Molasses   +  + 
Molasses wort   +  + 
Monochloroacetic acid   +  + 
Monochloroacetic acid ethyl ester   +  + 
Monochloroacetic acid methyl ester   +  + 
Monochlorobenzene   /  - 
Morpholine   +  + 
Motor oil (HD oil)   +                 + to / 
Mold-release agents   +  + 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Mowilith polymer emulsions   +  + 
Mustard   +  + 
Nail polish remover   +  / 
Naphtha   +  / 
Naphthalene   +  / 
Nickel chloride   +  + 
Nickel nitrate   +  + 
Nickel salts, aqueous   +  + 
Nickel sulphate, aqueous all  +  + 
Nicotine   +  + 
Nitric acid ** 25%  +  + 
Nitric acid ** 50%  /  - 
Nitrobenzene   +  / 
Nitrocellulose   + 
o-Nitrotoluene   +  / 
Nonyl alcohol (nonanol)   +  + 
Octyl cresol tech. pure  /  - 
Oils, animal and vegetable   +                + to / 
Oils, essential   /  - 
Oleic acid   +  / 
Oleum all  - 
Olive oil   +  + 
Optical brighteners   +  + 
Orange juice   +  + 
Oxalic acid, aqueous all  +  + 
Oxygen all  +  + 
Ozone 50ppm  /  - 
Palmitic acid   +  + 
Palmityl alcohol   +  + 
Palm-kernal oil   +  + 
Paraformaldehyde   +  + 
Pentanol   + 
Peppermint oil   + 
Perchloric acid, aqueous 20%  +  + 
Perchloric acid, aqueous 50%  +  / 
Perchloric acid, aqueous 70%  +  - 
Perchloroethylene   /  - 
Perfume oils   /                  / to – 
Petrol tech. pure  +                + to / 
Petrol/benzene mixture 80/20  +  / 
Petroleum   +  / 
Petroleum ether   +  / 
Phenol   +                   + D 
Phenolic resin molding materials   +  + 
Phenylethyl alcohol   +  + 
Phenylhydrazine tech. pure  /                  / to – 
Phenylhydrazine hydrochloride   +  - 
Phenylsulphonate 
   (sodium dodecylbenzenesulphonate)   +  + 
Phosgene, gaseous 100%  - 
Phosgene, liquid 100%  - 
Phosphorus oxichloride   +  / 
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RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Phosphates, aqueous all  +  + 
Phosphoric acid, aqueous 50%  +  + 
Phosphoric acid, aqueous 80%…95%  + / D 
Phosphorus pentoxide  100%  +  + 
Phosphorus trichloride   +  / 
Photographic developers   + D                + D 
Phthalic acid, aqueous 50%  +  + 
Phthalic acid ester   +                 + to / 
Picric acid, aqueous 1%  + 
Pineapple juice   +  + 
Pine-needle oil   +  / 
Plasticizers   +  / 
Polyester plasticizers   +                + to / 
Polyester resins   /  - 
Polyglycols   +  + 
®Polysolvan O 
   (glycolic acid n-butyl ester)   +  + 
Potash alum, aqueous all   +  + 
Potassium bicarbonate, aqueous all   +  + 
Potassium bisulphate, aqueous all   +  + 
Potassium borate, aqueous 1%  +  + 
Potassium bromate, aqueous up to 10%  +  + 
Potassium bromide, aqueous all   +  + 
Potassium carbonate, aqueous all  + + 
Potassium chlorate, aqueous all   +  + 
Potassium chloride, aqueous all   +  + 
Potassium chromate, aqueous 40%  +  + 
Potassium cyanide, aqueous all   +  + 
Potassium dichromate, aqueous all   +  + 
Potassium ferricyanide, aqueous all   +  + 
Potassium ferricyanide and  
   ferrocyanide, aqueous all   +  + 
Potassium fluoride, aqueous all   +  + 
Potassium hydroxide, aqueous 30%  +  + 
Potassium iodine, aqueous all   +  + 
Potassium nitrate, aqueous all   +  + 
Potassium perborate    +  + 

Potassium perchlorate, aqueous 1%  + 
Potassium perchlorate, aqueous up to 10%  +  / 
Potassium permanganate   +  + 
Potassium permanganate, aqueous up to 6%  +                   + D 
Potassium persulphate, aqueous all  +  + 
Potassium sulphate, aqueous all  +  + 
Potassium sulphide   +  + 
Potassium sulphite   +  + 
Potassium tetracyanocuprate   +  + 
Potassium thiosulphate   +  + 
Propanol   +  + 
i-Propanol (i-propyl alcohol) tech. pure  +  + 
n-Propanol (n-propyl alcohol)   +  + 
Propargyl alcohol, aqueous 7%  +  + 
Propionic acid, aqueous all  +  + 



  

 

Rev. 3 del 25 novembre 2005                             Pagina 27 di 2729  

 

 MANUAL DE UTILIZAÇÃO 

RESISTANCE OF POLYETHYLENE TO:                                  68° F/20° C         140° F/60° C 
Propylene dichloride 100%  - 
Propylene glycol   +  + 
Propylene oxide   +  + 
Pseudocumene   /  / 
Pyridine   +  / 
Quinine   +  + 
Rubber dispersions (Latex)   +  + 
®Sagrotan   +  / 
Salicylic acid   +  + 
Saturated steam condensate   +  + 
Sauerkraut   +  + 
Seawater   +  + 
Silicic acid, aqueous all  +  + 
Silicone oil tech. pure  +  + 
Silver nitrate   +  + 
Silver nitrate, aqueous all  +  + 
Silver salts, aqueous cold saturated  +  + 
Soap solution, aqueous all  +  + 
Soda, aqueous all  +  + 
Sodium acetate, aqueous all  +  + 
Sodium aluminum sulphate   +  + 
Sodium benzoate   +  + 
Sodium benzoate, aqueous 35%  +  + 
Sodium bicarbonate   +  + 
Sodium bisulphate   +  + 
Sodium bisulphite, aqueous all  +  + 
Sodium borate   +  + 
Sodium bromide   +  + 
Sodium carbonate, aqueous all  +  + 
Sodium chlorate, aqueous saturated  +  + 
Sodium chloride, aqueous all  +  + 
Sodium chlorite, aqueous 50%  + 
Sodium chromate   +  + 
Sodium cyanide   +  + 
Sodium dichromate   +  + 
Sodium dodecylbenzenesulphonate   +  + 
Sodium ferrocyanide   +  + 
Sodium fluoride   +  + 
Sodium hexacyanoferrate   +  + 
Sodium hydroxide, aqueous all  +  + 
Sodium hydroxide, solid   +  + 
Sodium hypochlorite, aqueous 
   with 12.5% active chlorine **   +  - 
Sodium hypochlorite, dry   +  
Sodium nitrate, aqueous all  +  + 
Sodium nitrite, aqueous all  +  + 
Sodium perborate, aqueous all  +  /  
Sodium perchlorate, aqueous   +  + 
Sodium peroxide, aqueous 10%  +  + 
Sodium peroxide, aqueous saturated  / 
Sodium phosphate, aqueous saturated  +  + 
Sodium silicate   +  + 
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Sodium silicate, aqueous all  +  + 
Sodium sulphate, aqueous cold saturated  +  + 
Sodium sulphide, aqueous saturated  +  + 
Sodium thiosulphate, aqueous (fixing salt) all  +  + 
Sodium thiosulphate, aqueous saturated  +  + 
Sodium thiosulphate, solid (fixing salt)   +  + 
Soft soap   +  + 
Soyabean oil   +  + 
Spermaceti   +  / 
Spindle oil  + to /  / 
Spirits    +  + 
Stain removers  + to /  / 
Standard mineral spirit (DIN 51635)   +  / 
Starch, aqueous up to 100%  +  + 
Stearic acid   +  / 
Styrene   /  - 
Succinic acid, aqueous 50%  +  + 
Sulphates, aqueous solutions all  +  + 
Sulphur   +  + 
Sulphuric acid, aqueous up to 50%  +  + 
Sulphuric acid, aqueous 70%  +  + 
Sulphuric acid, aqueous 80%  +  + 
Sulphuric acid, aqueous 98%  /  - 
Sulphuric ether  + to /  / * 
Sulphur dioxide, aqueous all  +  + 
Sulphur dioxide, dry & moist all  +  + 
Sulphurous acid   +  + 
Sulphur trioxide   - 
Sulphuryl chloride   - 
Syrup   +  + 
Tallow tech. pure  +  + 
Tannic acid 10%  +  + 
Tartaric acid, aqueous all  +  + 
Tetrabromoethane  / to -  - 
Tetrachloroethane  / to -  - 
Tetrachloroethylene  
Tetrahydrofuran tech. pure + to -  - 
Tetrahydronaphthalene (®Tetralin) tech. pure  +  - 
Thioglycollic acid   +  + 
Thionyl chloride   - 
Thiophene   /  - 
Tin (II) chloride, aqueous all  +  + 
Tincture of iodine, DAB 6 
   (German pharmacopoeia) usual commercial conc. + / D 
Toluene tech. pure  /  - 
Tomato juice   +  + 
Transformer oil tech. pure  +  / 
Tributyl phosphate   +  + 
Trichloroacetic acid tech. pure  +                  / to - 
Trichloroacetic acid, aqueous 50%  +  + 
Trichloroethylene tech. pure + to /  - 
Trichlorobenzene   -  - 
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Tricresyl phosphate   +  + 
Triethanolamine   +                   + D 
Triethylene glycol   +  + 
®Trilon   +  + 
Trimethyl borate   +                 / to – 
Trimethylolpropane, aqueous   +  + 
Tri-B-chloroethyl phosphate   +  + 
Trioctyl phosphate   +  / 
Trisodium phosphate   +  + 
Turpentine oil tech. pure + to /   / 
®Tutogen U   +  + 
®Tween 20 and 80   +  - 
Two-stroke engine oil   +  / 
Urea, aqueous up to 33%  +  + 
Uric acid   +  + 
Urine   +  + 
Vaseline tech. pure + to /  / 
Vaseline oil tech. pure + to /  / 
Vinegar (wine vinegar) usual commercial conc. +     + 
Vinyl acetate   +  + 
Viscose spinning solutions   +  + 
Walnut oil   +  / 
Waste gases, containing 
   carbonic acid all  +  + 
Waste gases, containing 
   carbon monoxide   +  + 
Waste gases, containing 
   hydrochloric acid all  +  + 
Waste gases, containing 
   hydrogen fluoride traces  +  + 
Waste gases, containing 
   nitrosyl sulphuric acid traces  +  + 
Waste gases, containing SO2 low  +  + 
Waste gases, containing 
   sulphuric acid (moist) all  +  + 
Water, distilled   +  + 
Wax alcohols tech. pure  /  / 
Whey   +  + 
Whiskey   + 
White spirit tech. pure + to /  / 
Wine   + 
Wine vinegar usual commercial conc.    +  + 
Wood stains   +                + to / 
Xylene   /  - 
Yeast   +  + 
Zinc carbonate   +  + 
Zinc chloride, aqueous all  +  + 
Zinc oxide   +  + 
Zinc salts, aqueous all  +  + 
Zinc sludge   +  + 
Zinc stearate   +  + 
Zinc sulphate, aqueous all  +  + 


